gptelecam

CABO COAXIAL HD 5mm

SIN

GELO ou BIPOLAR

Os cabos HD 5mm sdo recomendados para

instalacdes de cameras CFTV HD compativel

é t com sistemas AHD, HDCVI, HDTVI e analdgicas,

utilizado em instalacdes internas de residencias,

comércios e industrias.

Especificacao Técnica

Materiais

Condutor:
Isolagdo:
Blindagem:

Condutor aliment.:
Isolagdo aliment.:
Cobertura:

Propriedades

Cores da aliment.:

Cor da cobertura:
Acondicionamento:
Marcag¢do na cobertura:

Legendas:

Fio de cobre nu sdlido.

Polietileno expanso celular (PEC).

Fita Aluminizada + Tranca em fios liga de cobre,

85% de cobertura.

Fios de cobre nu flexivel (quando bipolar

Polietileno de alta densidade (PEAD) (quando bipolar).
Composto de PVC 70°C.

.. (quando bipolar)

Rolos de 100 ou 300m ou bobinas 300m.

Singelo: TELECAM CABO COAXIAL HD 5mm 85% DUPLA
BLINDAGEM COD: 2006051 "LOTE: XXXXX" "AAAA" "HORA"
XXX XXM

Bipolar: TELECAM CABO COAXIAL HD 5mm 85% DUPLA
BLINDAGEM + BIPOLAR COBRE 22AWG COD: 2006067
"LOTE: XXXXX" "TAAAA" "HORA" "XXXXXM"

AAAA = Ano de fabricacéo.
XXXXXM = Marcacao metro-a-metro.
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5 MHz 2,09 dB/100m
10 MHz 2,98 dB/100m
20 MHz 4,25 dB/100m
50 MHz 6,86 dB/100m
100 MHz 9,90 dB/100m
200 MHz 14,40 dB/100m
300 MHz 18,02 dB/100m

*Dimensionais e peso em valores nominais.




