
CABO INSTRUMENTAÇÃO PVC/PVC
Os cabos INSTRUMENTAÇÃO são indicados para aplicações

em instrumentação eletrônica de instalações industriais em

geral, sinais digitais, sinais analógicos, alimentação, PLC,

instrumentação eletrônica, medidores de fluxo, transmissores,

sistemas de alarmes, transdutores em plantas industriais

química, petroquímica, celulose, etc. É recomendado para

instalações fixas em bandejas, eletrocalhas, leitos, eletrodutosinstalações fixas em bandejas, eletrocalhas, leitos, eletrodutos

(embutidos ou expostos), painéis elétricos, canaletas

subterrâneas, banco de dutos, etc.

Ident. dos condutores: 

Cor da cobertura:  

Acondicionamento:  

Temperatura de trabalho:  

Tensão de isolamento:  

Normas aplicáveis:  

Marcação na cobertura:  Marcação na cobertura:  

Legendas:

Condutor:  

Isolação:

Tipos de blindagem:

Cobertura:

Fios de cobre nu flexível, têmpera mole, encordoamento classe 2.

Composto termoplástico de cloreto de polivinila PVC/E (105°C), anti chama

(AC) e livre de metais pesados (LMP). 

BF = Blindagem em fita poliéster + fio dreno em cobre estanhado 0,50mm² +

fita poliéster aluminizada (blindagem no núcleo, coletiva).

BFIC = Blindagem em fita poliéster + fio dreno em cobre estanhado 0,50mm² +

fita poliéster aluminizada (blindagem nos pares e no núcleo, individual e coletiva).fita poliéster aluminizada (blindagem nos pares e no núcleo, individual e coletiva).

Composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC ST2).

Especificação Técnica

Bobinas de madeira.

Estabilidade térmica de trabalho até 105°C

300V. 

NBR NM 280 | NBR 10300.

TELECAM INSTRUMENTAÇÃO "SI" "Tipo de blindagem" "Nº pares/ternas

X seção em mm²" CUNU CL2 PVC/E 300V PVC ST2 NBR 10300

"LOTE:XXXXX" "AAAA" "XXXXXM""LOTE:XXXXX" "AAAA" "XXXXXM"

"SI" = segurança intrínseca, quando cobertura na cor azul claro.

AAAA = Ano de fabricação.

XXXXXM = Marcação metro-a-metro.

Cor padrão:        (Quando utilizado p/segurança intrínseca (SI): 

Par:                    (Cabos acima de 1 par as veias são numeradas do Nº 1 até o número de pares do cabo).

Terna:                     (Cabos acima de 1 terna as veias são numeradas do Nº 1 até o número de ternas do cabo). 



Seção 0,75mm²

Dados Construtivos


