
CABO INVERSOR DE FREQUÊNCIA
Os cabos inversores de frequência HEPR/PVC de baixa tensão

da Telecam são desenvolvidos e fabricados para serem

utilizados para ligação de motores e o sistema de acionamento,

com tensão de isolamento de até 1KV. É um cabo altamente

flexível e durável devido a sua alta flexibilidade dos condutores

e do uso de uma capa externa em PVC ST2 totalmente flexível,

garantindo um alto desempenho ao longo de tempo.garantindo um alto desempenho ao longo de tempo.

Ident. dos condutores: 

Cor capa int./cobertura: 

Acondicionamento: 

Temperatura de trabalho: 

Tensão de isolamento: 

Normas aplicáveis: 

Marcação na cobertura: Marcação na cobertura: 

Legendas:

Condutor: 

Isolação: 

Capa interna: 

Concêntrico: 

Cobertura: 

Fios de cobre nu flexível, têmpera mole, encordoamento classe 5.

Composto HEPR, temperatura de operação 90°C.

Composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC ST2). 

Fios de cobre nu flexível, têmpera mole + fita de cobre nu.

Composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC ST2).

Especificação Técnica

Bobinas de madeira.        

Estabilidade térmica de trabalho até 90°C.        

1KV.        

NBR NM 280 | NBR 7286.        

TELECAM INVERSOR-FREQUÊNCIA 3X "Seção do condutor em mm²" +

"Seção do concêntrico em mm²" CUNU CLASSE 5 HEPR 1KV PVC ST2 NBR 

286 "LOTE:XXXXX" "AAAA" "XXXXXM" 286 "LOTE:XXXXX" "AAAA" "XXXXXM" 

AAAA = Ano de fabricação.

XXXXXM = Marcação metro-a-metro.      
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Seção
(mm²)

Valor
Ω/km

Seção nom.
(3 vias + 3
drenos) 
mm² 

Diâm. máx.
dos fios
elem. nas
vias (fios)

Código

Diâm.
cond.
das vias
mm

Diâm
aprox.

núcleo int.
mm

Espes.
isol.
mm

Espes.
 cobert.
mm

Diâm.
ext.
mm

Peso líq.
aprox. cabo
comp.
kg/km

Dados Construtivos


